CARATTERISTICHE PRINCIPALI E APPLICAZIONI

Le celle di carico a flangia con foro passante EP sono
state concepite come valida alternativa alle celle EC
laddove esista la necessita di dover applicare rulli sen-
sori con albero passante. Il loro disegno compatto e la
possibilita di avere portate elevate, fanno di queste
celle una versatile risposta a molteplici utilizzi.

DIMENSIONI - DIMENSIONS (MM)

Modello Portata A B C D E
EP 100 25 kg 100 70 6,5 36,55 3
EP 105 50 kg 105 75 6,5 3655 3
EP 125 150 kg 125 95 6,5 47,5 4
EP 175 150-300kg 175 150 8,5 65 4
EP 225 600 kg 225 175 10,5 75 4

Cella di carico a flangia con

foro passante

DISTINCTIVE FEATURES AND APPLICATION

The “EP” flange load cells with clearance hole, have
been conceived as a valid alternative to the “EC” series
load cells, where the application of sensor rolls with
through - shaft is requested. Their compact shape and
the possibility to reach high load ranges, make these
cells a versatile answer to various applications.
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Portate fs (Emax)

Sensibilita

Alimentazione consigliata
Alimentazione massima

Resistenza di ingresso

Resistenza di uscita

Resistenza di isolamento

Non linearita

Ripetibilita

Campo di temperatura compensato
Temperatura di funzionamento
Grado di protezione

Materiale

Effetto temperatura sul segnale di uscita (5°C)
Sovraccarico ammesso
Sovraccarico massimo

Sovraccarico di rottura

Capacities fs (Emax)

Sensitivity

Recommended excitation
Maximum excitation

Input resistance

Output resistance

Insulation resistance

Non linearity

Repeatability

Compensated temperature range
Working temperature

Protection class

Material

Temperature effect on rated output (5°C)
Accepted overload

Maximun safe load

Ultimate overload

CIRCUITO ELETTRICO DI COLLEGAMENTO - WIRE DIAGRAM

rosso / red

blu / blue

nero / black

I_ verde / green

25 + 600 kg
2 mV/V
10V
15V
373+£20Q
35020
>5GQ
0,05%
< +0,03%
-10°C = +40°C
-20°C = +70°C
IP 60
Acciaio / Steel
< 0,015% fs
120% t.s.
150% t.s.
> 300% t.s.

Ref

Alimentazione / Excitation
Uscita / Output

|E| Alimentazione / Excitation

[—] Ref

[—] Uscita / Output

estensione a ponte di Wheatstone
strain gauges with Wheatstone bridge configuration
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v Cella di carico a flangia con
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MONTAGGIO IN ESTERNO SU SPALLA MACCHINA - CELLS MOUNTING ON SHOULDER EXTERNAL SIDE

MONTAGGIO IN INTERNO SU SPALLA MACCHINA - CELLS MOUNTING ON SHOULDER INTERNAL SIDE

E+2 N~

SE

- Coperchio passante/Through cover

- Tenuta V-RING/V-RING seal

- Anello SEEGER per albero/SEEGER ring for shaft

- Anello SEEGER per foro/SEEGER ring for hole

- Vite di fissaggio/Fixing screw

- Cuscinetto/Bearing

- Coperchio cieco/Blind cover

+2 = Quota di scostamento necessaria per il fissaggio/Deviation dimension requested for fixing

MNO U AWN=
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